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KRYOLIGHT-IPL

SHR
Super Hair removal

OPT
Optimal Pulse Technology

E-LIGHT
IPL and Radio Frequency
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K-LIGHT est un appareil d'épilation permanente
de dernière génération associant la lumière pulsée (IPL)
à la radiofréquence (RF).

 Épilation permanente   Traitement de l’acné

 Traitement des taches   Photo-rajeunissement de la peau

L’INNOVATION SHR 

COMMENT FONCTIONNE LA SHR ?
K-LIGHT associe les technologies IPL et 
RF pour atteindre les résultats souhaités en 
agissant sur le derme et les tissus conjonctifs 
afi n de stimuler la production de collagène.

Cette technologie de dernière génération est 
beaucoup plus avancée que les appareils IPL 
traditionnels.

La lumière pulsée agit localement à la racine du 
poil en créant une micro brûlure. 
Cette réaction thermique au niveau du bulbe 
du poil, altère et freine la repousse. Dès les 
premières séances les poils tombent et ne 

repoussent presque plus. Sans douleur, en 
quelques minutes, l’épilation à lumière pulsée 
est une alternative effi  cace aux épilations et 
rasages habituels. Elle permet d’obtenir une 
épilation quasi défi nitive.

Avec des fl ashs plus doux, les IPL à 
technologie SHR marquent un tournant radical 
pour le confort du patient, la rapidité du 
traitement et la qualité des résultats obtenus. 
SHR signifi e Super Hair Removal, autrement 

dit “Super Épilation”, une technologie 
d’épilation permanente qui jouit d’un énorme 
succès à l’heure actuelle. Cette méthode de 
lumière pulsée a pour résultat un traitement 
pratiquement indolore.

Une technologie révolutionnaire qui « mitraille » 
la peau à basse température, contrairement aux 
appareils du marché qui « bombardent » avec 
de grandes quantités d’énergie.

Le follicule pileux est ainsi brûlé, avec la 
sensation d’une agréable chaleur et de petits 
picotements.

SHR ÉPILATION PERMANENTE

Réglage des paramètres du mode DY-E-light (déclenchement du flash à l’unité)
Les paramètres s’ajustent à chaque patient

Remarque : L’applicateur HR s’utilise pour l’épilation et l’applicateur SR pour le photo rajeunissement de la 
peau, le traitement des taches de rousseur, de l’acné et des petites varicosités.

Zones
Applicateur

ÉNERGIE 
RF/J/cm³

ÉNERGIE
IPL/J/cm²

Intervalle/s
Premier fl ash/

m/s
Nombre
de fl ash

Moustache

SR
HR

3-8 16-23 1 2-3 2-3

Aisselles 3-8 18-25 1 2-4 2-3

Mains 3-8 20-28 1 2-4 2-3

Jambes 3-8 3-30 1 2-4 2-3

Maillot 3-8 15-22 1 2-4 2-3

Réglage des paramètres du mode DY-OPT (déclenchement flash en mode balayage)
Les paramètres s’ajustent à chaque patient

Remarque : L’applicateur HR s’utilise pour l’épilation et l’applicateur SR pour le photo rajeunissement de la 
peau, le traitement des taches de rousseur, de l’acné et des petites varicosités.

Zones
Applicateur Énergie

m/s
Modulation  largeur d’impulsion

fréquence 
hz

Moustache

SR
HR

13-18 2-3 1-3

Aisselles 15-20 2-4 3-5

Mains 17-22 2-4 3-5

Jambes 19-24 2-4 3-5

Maillot 12-16 2-4 1-3

ÉPILATION ASPECT CUTANÉ

• Visage                         • Epaules, avant-bras
• Torse, ventre et dos     • Aisselles
• Maillot                         • Fesses et jambes

• Hyperpigmentation due à l’exposition au soleil
• Lentigo (taches de vieillesse)
• Ephélides (taches de rousseur)

INDICATIONS SPÉCIFIQUES VASCULAIRES RAJEUNISSEMENT

• Rougeurs diffuses
• Rosacée/couperose
• Télangiectasie

• Texture de la peau       • Hyperpigmentation
• Pores dilatés                • Aspect rugueux
• Elasticité

TRAITEMENT ACNÉIQUE

• Bactéries d’acné P.(Propionibacterium acnes)
• Acné infectée

� La surface à traiter doit être 
rasée avant l’épilation afi n que 
l’énergie ne soit pas dispersée au-
dessus de la surface cutanée.

� La pièce à main émet des 
faisceaux d’énergie qui seront 
absorbés par les follicules pileux
et convertis en chaleur.

� La chaleur détruit ou affaiblit 
le follicule et la tige du poil s'en 
détache.



APRÈSAVANT

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

Principe du
photo-rajeunissement 

En traversant l’épiderme sans l’endommager, 
la lumière créé une chaleur dans le derme, 
agissant sur trois cibles particulièrement 
intéressantes pour le rajeunissement cutané.

•  Les vaisseaux capillaires, pour atténuer 
les rougeurs, taches rouges et les taches 
de rousseur.

•  Les pigments mélaniques, pour eff acer les 
taches brunes et unifi er le teint.

•  Les fi froblastes, cellules fabriquant du 
nouveau collagène naturel.

Principe du traitement de l’acné 
et des points noirs 

 Le traitement d’élimination de l’acné et des 
points noirs repose sur le principe de lumière 
pulsée intense qui favorise la stérilisation 
et l’élimination des bactéries propioniques 
(propionibacterium).
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CRYO
sculpt

Longueur d’onde
 530-1200 Nm
640-1200 Nm

Energie IPL 1-50 J/cm²

Energie RF 1-50 J/cm²

Energie OPT 1-50 J/cm²

Largeur d’impulsion
E-Light : 50-2500 m/s
OPT      : 1~ 10 m/s

Taille du faisceau
DY : 10 x 50 mm
 XY :   8 x 25 mm

Paramètres techniques


